Anschliefiend wurde der Kellerraum mit einem kleinen
Bagger um 80 Zentimeter tiefer gemeifelt und abge-
mauert, sodass ein runder Lagerraum mit einem
Fassungsvermégen von 55 Kubikmetern Rauminhalr
entstand. Diese Menge ist unbedingt notwendig, um

auch noch Reserven lagern zu kdnnen.

Die Heizanlage vom Typ Lindner ist speziell fir solche
Anwendungen konstruiert und wurde nach Mali ange-
fertigt und von der Firma Wechselberger installiert.

Zur Beftillung des Lagerraumes wurden in den Schacht
zwel Schnecken eingebaut und an der Gewdlbedecke
wurde noch ein Riihrwerk montiert, um die Hack-
schnirzel gleichmiiBig zu verteilen.

Der Deckel des Befiillschachtes wurde so angefertige und
montiert, dass das Regenwasser {iber Kanile abfliefien
kann. Er ist auch problemlos fiir Lastkrafewagen befahe-
bar und muss auch etwaigen Dachlawinen standhalten.

Die gesamte Planung, Projektierung und Bauleitung
wurde von der Firma Oko-Energie Wechselberger aus
Pill durchgefuhre. Einzig bei der optischen Einfassung
des Befuillschacht-Deckels musste der Rat von Grifin
Karrin Go#ss-Enzenberg eingeholt werden, Pro Jaht
werden an die 300.000 KW/h verbraucht und mittels
Wirmemengenzihler abgerechnet. Das sind ungefihr
450 Kubikmeter Hackschnitzel.

Die Invescition hat sich auf jeden Fall rentiert. Rechnet
man die Anlangen-Mehrkosten inklusive aller War-

tungs- und Betriebskosten durch die momentanen
Energiepreise, dann hat sich die Anlage schon in
sechs Jahren amortisiert. Und aus skologischer Sicht
wurde die Umwelt noch um 92 Tonnen CO2 pro Jahr
weniger belastet. O

Schnitizeichnung - Schioss Tratzberg
S&L-Hackgutheizung 150KW mit Lagerraum
und Beflillschacht

SICHERHEITSTUREN -

wichtige Massnahme fiir den Einbruchschutz von Objekten

GABI SCHON

Jahr fiir Jahr steigt die Zahl von Einbriichen in Hiuser
und Wohnungen. Stindig wird in den Medien dariiber
bericheet. Fiir viele ist es deshalb sehr wichtig, sich ge-
eignete MalBnahimen zu {ibetlegen, wie man sein Eigen-
heim am sinnvollsten schiitzen kann. Dabei ist einerseits
das eigene Verhalten (2.B. konsequentes Verschliellen von
Tiiren und Fenstern beim Verlassen der Wohnung) ein

wesentlicher Faktor, andererseits werden mechanische
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Einrichtungen gegen ungebetene Giiste immer wichriger.

Waussten Sie, dass eine einbruchhemmende Tiire die
sinnvollste Barriere gegen Einbrecher darstellr?

Klassicher Weise erfolgt der Einbruch in Wohnungen
durch rasches Uberwinden der Wohnungseingangstiire.
Herkémmliche Eingangstiiren werden nicht in Minuten,




sondern in Sekundenschnelle aufgebrachen, Solche Ein-
gangstiiren konnen gegen ,Kuhful3” (Brecheisen), Keile
und Schraubenzieher nichrs ausrichren und stellen kein
wirkliches Hindernis gegen ungebetene Giiste dar.

Der Fakror Zeit spielt iiberhaupt die groBiee Rolle, denn
nur wenn ein Einbrecher lautlos, rasch und auch un-
bemerkt eindringen kann, wird er sein Glick ver-
suchen. Je liinger ithm der Zutrict verwehrt wird bzw.
je mehr Lirm er beim Uberwinden verursacht, desto
grifer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von seinem
Vorhaben ablisst.

Hochqualitative Sicherheitstiiren widerstehen den An-
griffen von Langfingern geraume Zeit (bis zu 20 Minu-
ten je nach Angriffsmethode). Das reicht meist aus, um
Eindringlinge zum Aufgeben zu zwingen. Eine Sicher-
heitstiir 1st daher eine lohnende Investition, kann zum
Beispiel im Zuge von Renovierungen angeschafft werden.

Wussten Sie, dass eine ,,Sicherheitstiire™ noch nicht
zwingend ein Qualitdtsprodukt darstellt?

Der Begriff ,Sicherheitstiire” ist in Osterreich nicht ge-
schiiczt und scellt daher kein Qualititsmerkmal dar. Erst
die Bezeichnung ,.Einbruch hemmende Tiir gepriift nach
ONORM B 5338"“ kennzeichnet ein hochqualirarives
Produkt fiir den Einbruchschutz.

Wussten Sie, dass hochqualitative Sicherheitstiiren
gepriift und zertifiziert sind?

Hersteller, die gepriifte Sicherheitstiiren anbieten wollen,
miissen ihre Produkte bei einem akkredicierten Priifinstitut
pritfen und regelmifig iiberwachen lassen. Damir ist die
Registrierung ,ONORM gepriift* tibethaupt erst moglich.
Die Liste aller registrierten Hersteller kann beim
ONORM-Institur unter http://www.as-plus.at/certifica-

Aluummantelungszarge

tion/produktzertifizierung/oenormgeprueft - Zercifikars-
datenbank (siehe ONORM B 5338) abgerufen werden.

Als Basis der Priifungen und Registrierungen in Oster-
reich dient die ONORM B 5338, die auf der euro-
piischen Normenserie EN 16271f aufbaut. Diese legt
die Anforderungen an Sicherheitstiiren fest. Die Normen
unterscheiden zwischen 6 Widerstandsklassen. 1 stellt
die schwichste und 6 die hichste Klasse dar. Fiir den
Privatbereich sind Tiiren in Widerstandsklasse 3 emp-
fehlenswert. Auch im Hinblick auf die Wirtschaftlich-
keit (Kosten zu Nutzen) sind diese Tiiren optimal.
Ein wichtiges Merkmal von einbruchhemmenden Tiiren
sind Mehrfachverriegelungen. Diese sind zum Beispiel
Widerhaken, die beim Versperren herausfahren und in
die Tiirzarge eingreifen. Weiters muss die Tiire mit
einem durchbruchsicheren Tiirkern und starken, an der
Rauminnenseite liegenden Tiirbindern ausgestattet
sein. Die Sicherheitscliren miissen im vorhandenen
Tiirstock entsprechend guc verankert sein. Die jeweilige
Ausfiihrung der Tiire (z.B. Anzahl der Verriegelungs-
punkte) ergibe sich aus den Anforderungen der jewei-
ligen Widerstandsklasse.

Jede gepriifte Sicherheitstiire ist durch ein .ONORM
B 5338 gepriift” — Schild gekennzeichnet. Dieses ist
meist im Tiirfalz auf der Seite der Tiirbinder angebrache.
Damir ist gewihrleistet, dass die Tiire normkonform ge-
priift wurde und die Produktion und Montage der Tiire
regelmiliig tiberwacht wird.

Ein Tipp: Achten Sie beim Einbau darauf, dass die gekaufte
Tiire mit den Angaben auf der Plakette tibereinstimmr.

Waussten Sie, dass der Einbau von gepriiften Sicher-
heitstiiren finanziell untersciitzt wird?

Es gibt bereits in mehren Bundeslindern (wie z.B. Wien,

Verriegelung Mauerverankerung
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Niedetésterreich) und Seidten Firderungen fir die Anschaffung von
gepriiften Sicherheitstiiren. Zuschiisse bis zu 30% sind keine Selten-
heit. Informationen dariiber geben die Gemeinden direkr, Eine Uber-
sicht inklusive Download der erforderlichen Férderantrige ist auf
www.riha-sicherheit.at zu finden. Nach dem Einbau einer gepriiften
Sicherheitstiire miissen Sie vom Hersteller die entsprechenden Zerti-
fikate erhalten, um die Einreichung bei der zustindigen Stelle durch-

fithren zu konnen.

Wussten Sie, dass Sicherheitstiiren im Zuge von Renovierungen
eine ideale Lésung sind?

Speziell fiir die Sanierung wurden sogenannte Ummantelungszargen
aus Aluminium entwickelt, was die Bearbeitbarkeit und Anpassung
an den Bestand der Zargen optimal unterstiitzt. Diese ermdglichen -
praktisch ohne Schmurzentwicklung - alte Tiirstocke zu umfassen und
so abgestimmt auf das jeweilige Tiirblatt ein optimales Sicherheits-
tiirsystem zu bilden. Das Design der Tiire kann im Rahmen der tech-
nischen Machbarkeit an den jeweiligen Geschmack und an die
Erfordernisse des Hauses angepasst werden. Es stehen viele Varianten
zur Farbgestaltung der Oberflichen und Zargen sowie Holzrahmen
fiir Altbaudiiren zur Auswahl, Somit fiigen sich neue Sicherheirstiiren
optimal in das Erscheinungsbild des Wohnhauses ein.

Wussten Sie, dass die Art des Einbaus einer einbruchhemmen-
den Sicherheitstiire sehr entscheidend ist?

Nur eine norm-konforme Montage einer gepriiften Sicherheitstiire kann
die volle Funkrionsfihigkeit sicher stellen. Am verntinfrigsten ist es
daher, die Sicherheitstiire selbst und den Einbau vom gleichen
gepriiften Anbieter zu beziehen. Denn die beste Sicherheitstiire ist wert-
los, wenn sie nicht fachgerecht montiert wird und daher auf Dauer
die Funktionsfihigkeit einer Eingangstiire nicht gewihrleistet ist.

Whussten Sie, dass einbruchhemmende Tiiren auch Brand-
schutz- und beschusshemmende Eigenschaften vereinen kiinnen?

Im Neubau ist es auf Grund von Bauvorschriften gesetzlich vorgeschrieben,
Brandschutztiiren einzubauen. Deshalb hat sich der Marktfithrer RIHA
auch auf Sicherheitstiiren mit Brandschutzfunktion spezialisiert. Hersteller
solcher Tiiren miissen jeweils den Nachweis erbringen, dass die jeweilige
Tiire auch tarsichlich die Anforderungen an den Brandschutz (ONORM
B 3850) und an den Einbruchschutz (ONORM B 5338) erfiillr, Jede
Brandschutztiire in Osterreich muss mit dem sogenannten ,, A Zeichen*
(angebracht oft im Tiirfalz) gekennzeichnet sein,

Fir viele Menschen stellr eine Sicherheirstiire, die Schutz gegen Beschuss
bieten kann, eine weitere Erhéhung des persanlichen Sicherheitsbefin-
dens dar. Sicherheirstiiren mit Beschusshemmung sind am ONORM
Institut als ON Certified Product nach EN 1522 registriert. []
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